山东省职业卫生与职业病防治研究院
职业病危害因素检测与评价工作公示信息表
	项目名称
	中国石油集团济柴动力有限公司职业病危害因素检测及评价

	项目地址
	济南市经十西路11966号

	用人单位职业卫生管理联系人
	曹晓静
	联系电话
	0531-87422919

	项目负责人
	刘正亮
	联系电话
	82919909

	公示信息类别
	定期检测√       日常检测□

	项目组主要成员
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	刘正亮
	建设项目职业病危害评价
	A01(P)12200266

	
	张海东
	建设项目职业病危害评价
	A01(P)12200254

	
	曲伟
	建设项目职业病危害评价
	A01(P)12200260

	
	王辉
	
	

	
	于颐光
	
	

	项目主要内容：
 按照《中华人民共和国职业病防治法》的要求，以及按甲方要求和国家相关标准对中国石油集团济柴动力总厂各分厂生产车间开展职业病危害检测评价，对各分厂生产车间生产过程中存在的职业病危害因素及其防护设施等进行现场调查、检测及实验室分析，对照国家标准，分析评价，提出改进意见，编制检测评价报告书。
检测与评价范围为：机加分厂、质量监督检查中心、仓储配送中心、动力服务部、总装分厂、 热处理分厂、成套分厂、动力装备研究院、传动与应急动力事业部9个单位。涉及的职业病危害因素：化学毒物(锰及其化合物、二氧化氮、三苯、溶剂汽油、丙酮、甲醇、氢氧化钠、盐酸、硫化氢、二氧化氯、氨、硫酸等），物理因素(噪声、高温、工频电场等）。


	职业病危害因素检测和防护设施设置情况：
检测工作场所噪声作业点39个，检测个体（工种）接触噪声强度31个;
     检测工作场所粉尘短时间接触浓度20个;
检测工作场所锰及其化合物、氮氧化物、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、丙酮、溶剂汽油、氨、二氧化氯短时间接触浓度164个;接触锰及其化合物、氮氧化物、苯、甲苯、二甲苯、甲醇、丙酮、溶剂汽油、氨、二氧化氯时间加权平均浓度46个;接触盐酸、硫化氢、氢氧化钠最高容许浓度检测结果11个。

检测高温作业点1个。

检测工频电场作业点7个。
防护设施设置在生产时开启,运行正常。

	评价结论及措施建议：
检测接触噪声强度超过职业接触限值要求，建议采取局部吸声措施，并做好个体噪声防护，佩戴好防噪声护耳器，并合理安排操作时间。总装分厂试车间试车工个体接触噪声强度超过职业接触限值要求，建议采取隔声、吸声效果较好的门窗及吸声材料，在进入试车间时，严格要求佩戴防噪声效果较好的护耳器，尽量减少在试车间的停留时间;机加分厂缸盖和机体粗清砂操作工、机加分厂喷油泵试验台试验工,由于操作环境的局限,建议操作工严格佩戴防噪声效果较好的护耳器,随时检查督促护耳器的佩戴情况,养成良好的佩戴习惯。
总装分厂和成套分厂喷漆车间苯、甲苯、二甲苯短时间接触浓度和时间加权接触浓度均未超过职业接触限值要求，应继续加强防护设施的维护，选择符合职业要求的油漆和清洗剂,喷漆间及时清理地面污迹，做到工作前提前通风，同时加强操作工人的个体防护，工作时佩戴防毒面具。
对于有毒有害作业岗位,建立监督检查制度，加强督促工人佩戴防护耳塞和防尘防毒口罩，减少对工人损害。

加强职业病防治法的宣传教育，增强干部职工的职业卫生防护意识，建议加强接触噪声和接触有毒有害人员的健康查体。
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