山东省职业卫生与职业病防治研究院
职业病危害因素检测与评价工作公示信息表
	项目名称
	华能国际电力股份有限公司德州电厂2020年第二季度职业病危害因素日常监测

	项目地址
	山东省德州市

	用人单位职业卫生管理联系人
	王远宏
	联系电话
	0534—2432239

	项目负责人
	张海东
	联系电话
	0531-82629253

	公示信息类别
	定期检测□       日常检测 eq \o\ac(□,√)

	项目组主要成员
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	张海东
	副研究员
	A01(P) 12200254

	
	冯斌
	副研究员
	A01(P) 12200507

	
	许光
	助理研究员
	A01(J) 12200219

	项目主要内容：
华能德州电厂现有一、二、三期共六台燃煤机组，总装机容量2720MW。其中一、二期4×330MW机组分别于1991年和1994年投入商业运行，三期2×700MW机组于2002年投入运行。
我院于2020年6月28日对华能国际电力股份有限公司德州电厂工作场所职业病危害因素进行了2020年度第二季度日常监测。范围为热电厂工艺流程中产生的职业病危害因素，包括生产性粉尘、一氧化碳、二氧化硫、盐酸、氨、氢氧化钠、硫酸、噪声、高温、工频电磁场等。

	职业病危害因素检测和防护设施设置情况：
本次检测范围涵盖全厂区设备正常运行过程中产生的职业病危害因素，包括生产性粉尘、一氧化碳、二氧化硫、盐酸、氨、氢氧化钠、硫酸、噪声、高温、工频电磁场等职业病危害因素。经过检测，除了磨制运行外操工个体噪声接触剂量超过职业接触限值、网控站部分作业点工频电磁场强度超过职业接触限值外，其余职业病危害因素浓度(强度)均符合职业接触限值要求。分析认为磨制运行外操工个体噪声超标的岗位接触高噪声设备（球磨机等）、现场巡检时间较长等原因有关；网控站工频电磁场超标与设备服役时间较长、设备老化有关，用人单位根据超标情况，为现场人员配备了防静电服。


	评价结论及措施建议：

在对本项目工作场所进行调查、检测的基础上，针对生产阶段存在的职业病危害防护问题，建议企业应合理优化工人巡检时间，同时应加强设备设施的维护保养工作，特别针对老旧设备，应予以特殊保养；企业应加强员工自我防护方面的培训，提高自我防护意识，同时应保证个人防护用品的及时发放与更新。
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