山东省职业卫生与职业病防治研究院

职业病危害因素检测与评价工作公示信息表
	项目名称
	山东鲁抗中和环保科技有限公司

职业病危害因素定期检测

	项目地址
	济宁高新区东外环路6号
山东省济宁市邹城市太平镇华鲁88号

	用人单位职业卫生管理联系人
	李福元
	联系电话
	13153707204

	项目负责人
	董坤
	联系电话
	0537-29826 88

	公示信息类别
	定期检测(       日常检测□

	项目组主要成员
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	张诚
	助理研究员
	A01(P)12200726

	
	曲玮
	助理研究员
	A01(P)12200260

	
	
	
	

	
	
	
	

	项目主要内容：
包括菌渣干化、水处理一期、高新厂区等车间。



	职业病危害因素检测和防护设施设置情况：

项目评价小组对企业个体工种及工作场所的其他粉尘、硫酸、三氯甲烷、硫化氢、氨、粉尘、氢氧化、氨、氢氧化钠、硫化氢、盐酸、噪声等职业病危害因素进行了检测。

该项目针对生产过程中产生或存在的职业病危害因素采取了一系列防尘、防毒、防噪声等措施。在正常生产且职业病防护设施正常运行情况下，并定期对防护设施进行维护，满足《中华人民共和国职业病防治法》的要求。

	评价结论及措施建议：

结论

本次检测对山东鲁抗中和环保科技有限公司所产生的其他粉尘、硫酸、三氯甲烷、硫化氢、氨、粉尘、氢氧化、氨、氢氧化钠、硫化氢、盐酸、噪声等分别进行了检测，检测结果均符合职业接触限值的要求。

建议

工人接触粉尘岗位主要集中在固废处理车间，工作场所通风设施主要为立式排风扇，但接料口敞口较大，若操作不当粉尘极易弥散到空气中，工人工作时间较长，虽然检测结果没有超标，但仍需注意粉尘的防护措施，建议固废处理工工作时时要注意佩带防尘口罩，及时清扫地面积尘，增加通风抽尘设施。

高强度噪声主要由各式风机和除味系统循循环水泵产生，应尽量减少巡检人员进入风机房内时间，并正确佩戴防噪声耳塞。尽管各车间个体接触噪声强度检测结果都没有超标，但巡检工如长时间接触高噪声设备，容易造成工人听力的损伤，需加强工人佩戴职业危害个人防护情况的监督。
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