山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表
	项目名称
	青岛北海船舶重工有限责任公司大型船舶修理改装设施升级改造项目

	项目地址
	山东省青岛市黄岛区漓江东路369号

	建设单位职业卫生管理联系人
	田忠瑞
	联系电话
	13884979257

	项目性质
	新建□  改建 eq \o\ac(□,√)  扩建 eq \o\ac(□,√)  技术改造□  技术引进□

	项目负责人
	刘洪强
	联系电话
	0531-82629353

	公示信息类别
	职业病危害预评价□   
职业病防护设施设计□   
控制效果评价（职业病防护设施验收） eq \o\ac(□,√)

	项目组主要成员
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	刘洪强
	工程师
	鲁P20210262

	
	门金龙
	副主任医师
	鲁P20210258

	
	曲玮
	助理研究员
	鲁P20210253

	
	樊盼盼
	工程师
	鲁P20210266

	项目主要建设内容：
拟建项目主要包括;（1）将1#修船坞向南接长70m，并增加1套引船系统（引船系统为原有设备，由原坞尾位置迁移到新坞尾位置）、电动绞盘及相应橡胶护舷等附属设施；（2）新增500t龙门起重机轨道及基础，对1#船坞东侧原有32t门座起重机轨道及基础向南延伸70m；（3）含油废水处理站、液氧站及CO2供气站拆除并移位重建，规模及设备与原有一致；（4）原有7#变电所拆除，改为新设2台箱式变电站；（5）空压站东侧新建工具间及其公辅设施等。


	职业病危害因素检测和防护设施设置情况：
职业病危害因素：粉尘（电焊烟尘、砂轮墨尘）、氮氧化物、锰及其化合物、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、噪声、手传振动、紫外辐射。检测结果标明工作场所存在粉尘的工作地点/工种的检测结果均符合职业接触限值要求，部分噪声岗位接触强度存在超标情况。

防护设施：在修船坞配备防爆岗位式轴流风机；将尽可能选用低噪声型设备；在狭小舱室焊接作业时采用便携焊接烟尘通风器；在修船坞配备防爆岗位式轴流风机；风机前后设软管接头和消声器；所有风机与真空泵都采用弹簧隔振器；船体喷漆、焊接为室外露天作业，有利于自然通风。 

	评审情况（评价结论、评审及验收意见等）：

专家组通过报告评审，修改完善后经专家组确认后归档备查。

评审意见：完善评价范围；细化岗位工作内容、喷涂作业、密闭空间等应急救援设施的分析与评价。



	评审（验收）意见的整改落实情况：

对专家组及各位专家提出的问题，项目组认真研讨，逐条对意见进行整改落实，并经专家组确认。
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