山东省职业卫生与职业病防治研究院

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

	项目名称
	万华化学集团股份有限公司

年产4万吨尼龙12（PA12）项目职业病危害预评价

	项目地址
	烟台经济技术开发区烟台化工产业园万华烟台工业园

	建设单位职业卫生管理联系人
	黄晓亮
	联系电话
	18953568903

	项目性质
	新建(  改建□  扩建□  技术改造□  技术引进□

	项目负责人
	张海东
	联系电话
	13589033609

	公示信息类别
	职业病危害预评价(   

职业病防护设施设计□   

控制效果评价（职业病防护设施验收）□

	项目组主要成员
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	张海东
	副研究员
	A01（P）12200254

	
	冯斌
	副研究员
	A01（P）12200507

	
	张普
	工程师
	A（P）-KH-2019-051

	项目主要建设内容：

本项目总体规模为年产4万吨尼龙12，具体包括：环十二碳三烯(CDT)单元6.5万吨/年；氧化(EPO)单元5.7万吨/年；加脱氢单元5.5万吨/年；十二内酰胺(LL)单元4.2万吨/年；拉西液单元16万吨/年；尼龙十二聚合装置3.5万吨/年；尼龙粉末装置0.5万吨/年；二氧化硫19.1万吨/年。
本项目总投资（含全额流动资金）为254837.52万元（含增值税）。

	职业病危害因素检测和防护设施设置情况：

职业病危害因素检测情况：
十二内酰胺（LL）单元操作工（其他粉尘、噪声），包装工（其他粉尘）、二氧化硫操作工（高温）、冷冻站操作工（低温）、尼龙12单元操作工（其他粉尘、噪声）、CDT单元操作工（噪声）、EPO单元操作工（噪声）、加脱氢单元操作工（噪声）、拉西液单元操作工（噪声）的风险评估指数为14，为中级别风险。冷冻站操作工（噪声）、循环水站操作工（噪声）的风险评估指数为19，为低级别风险。
该项目循环水站操作工、CDT单元操作工、加脱氢工序操作工、LL单元操作工、拉西液单元操作工、二氧化硫单元操作工发生职业危害的风险为中等风险水平；罐区操作工、装卸工、尼龙12单元操作工（化学物质）发生职业危害的风险为低风险。EPO单元操作工（化学物质）发生职业危害的风险为可忽略风险。
防护设施设置情况：

（1）拟建项目设置了相关的职业病防治设施，并对劳动者个人使用的职业病防护用品进行了简单说明。（2）拟建项目可研报告对个体防护用品的配备说明较为原则，未针对各装置及岗位配备的个体防护用品的名称、型号、参数等进行具体说明。（3）拟建项目工艺先进。（4）在十二内酰胺（LL）单元，会有十二内酰胺粉料产出，在尼龙12粉料工艺过程中，有尼龙12粉料产出，由气力输送系统分别送到包装楼十二内酰胺、尼龙12树脂包装仓中储存。包装仓下设全自动小包装机。本项目采用机械化和自动化，避免了直接人工操作。
（5）粉、粒料输送为气力输送或重力流，操作过程均在管线中完成，各扬尘点配备除尘设备，确保物料处理过程中无粉尘外泄。可研报告中对除尘设施的配备说明较为原则，未针对具体的扬尘岗位进行具体说明。（6）包装厂房及立体仓库、灌装站、变电所、机柜间等设有边墙排风机。（7）在装置区可能有有毒有害物料等泄漏和积聚的岗位设置安全淋浴洗眼器。地面采用水泥硬化地面，考虑了坡度；设置有污水处理站。（8）在污染区周围设置围堰，预防装置在开停工、检修、生产过程中可能发生的物料泄露、漫流等污染情况，围堰内设置雨水口和排水管道。（9）按照相关要求设置或采取措施。（10）拟建项目大部分装置为露天布置；室内布置设置有通道措施；管道由专门管廊.（11）拟建项目空气调节进风口在室外空气清洁区。（12）拟建项目设备和材料属于质量监督认可的产品。（13）拟建项目设备等均设有必要的管理，有操作规程和规章制度。（14）拟建项目工艺先进，选用低噪声设备。（15）拟建项目风机、压缩机等的进风口布置于室外并加设消声器；并设计有独立减振基础。（16）拟建项目现场人员为巡检作业，设置有隔声控制室。（17）拟建项目在控制噪声源的基础上，采取了隔声、吸声措施。（18）拟建项目选用低噪声低振动的设备。（19）工艺生产中不需保温的设备、管道及其附件，其外表温度超过60℃，为防烫伤，采取防烫保温处理。保温材料采用阻燃材料。

	评审情况（评价结论、评审及验收意见等）：

（1）根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012版）》，本项目属于第十三大类“化学原料和化学制品制造业”，第1小类“基础化学原料制造”，经综合判断确定本项目职业病危害的风险类别为“职业病危害严重”的建设项目。

（2）本项目生产过程中产生的主要职业病危害因素：1,3-丁二烯、甲苯、四氯化钛、氢氧化钠、氢氧化钾、乙醇、叔丁醇（TBA）、氨、一氧化氮、二氧化氮、二氧化碳、二氧化硫、硫酸、过氧化氢、二氧化氯、其他粉尘、噪声、低温、高温。
通过风险评估指数法、有害化学品职业接触半定量分析方法以及对本项目的分析，经采取切实有效的防护措施并在正常运行条件下，各工种作业人员接触粉尘、化学物质、噪声、高温的浓度/强度可以符合职业接触限值的要求。

本项目生产工艺技术成熟，机械化程度高，生产设备布局合理。其总体布局、生产工艺和设备布局、个人使用的职业病危害防护用品符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的相关规定；职业病危害防护设施、应急救援措施、卫生辅助用室、建筑卫生学及职业卫生管理方面在结合本报告书补充措施完善后，符合相关标准、规范要求。

综上所述，本评价报告认为“年产4万吨尼龙12（PA12）项目”在切实落实可研报告中拟采取的各项职业病危害控制措施，同时结合本评价报告提出的补充措施进一步完善设计，确保职业卫生专项资金的投入，将各项职业病防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用，满足《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)等国家职业卫生标准要求后，正常生产条件下，工作场所存在的职业病危害因素将可得到控制，该项目建成后能够满足国家和地方职业病防治方面法律、法规及标准、规范的要求。

评审及验收意见：2020年7月10日，万华化学集团股份有限公司组织相关专家对此项目进行了评审，专家组通过《万华化学集团股份有限公司年产4万吨尼龙12（PA12）项目职业病危害预评价报告》评审，建设单位应组织对《预评价报告》修改完善，经专家组确认后归档备查。



	评审（验收）意见的整改落实情况：

对专家提出的各个意见进行了相应的整改，具体整改意见，参见报告号为2019YP0020的正式稿。
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