
山东省职业卫生与职业病防治研究院

检测与评价工作信息公开表

	建设单位(用人单位)
	名    称：东丽医疗科技（青岛）股份有限公司

地理位置： 中国青岛即墨市服装工业园内孔雀河四路63 号
联 系 人：徐和川

	项目名称及简介
	项目名称：东丽医疗科技（青岛）股份有限公司工作场所职业病危害因素检测与评价
项目简介：主要生产、销售血液透析机、中空纤维血液透析器（人工肾）、RO 装置及相关联产品。

	现场调查、采样、检测的专业技术人员名单
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	刘正亮
	研究员
	A01(P)12200266

	
	赵敬
	助理研究员
	A01(P)12200468

	
	曲玮
	助理研究员
	A01(P)12200260

	
	邹  薇
	副研究员
	A01(J)12200145

	
	张梦萍
	助理研究员
	A01(J)12200292

	现场调查及采样时间
	2017年3月13~15日                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	建设单位(用人单位)陪同人
	徐和川

	建设项目(用人单位)存在

的职业病危害因素及检测

结果
	职业病危害因素包括：包括化学因素（二苯基甲烷二异氰酸酯【以下简称MDI】、N,N-二甲基乙酰胺【以下简称DMAC】、盐酸、氯气、氢氧化钠、叠氮化钠、硫酸、硫化氢）和物理因素（噪声）等

检测结果：检测工作场所MDI、硫酸的短时间接触浓度12个，时间加权平均浓度5个；盐酸、氯气、氢氧化钠、叠氮化钠、硫化氢的最高容许浓度9个；检测噪声作业点12个；检测操作工8小时等效声级噪声5个；检测结果均符合职业接触限值要求。 

检测工作场所DMAC的短时间接触浓度24个, 时间加权平均浓度3个；其中工作场所DL工场操作工原液二层滤槽内侧，短时间接触浓度检测结果超限倍数超出2倍限值，不符合职业接触限值要求；其它检测结果均符合职业接触限值要求。

	评价结论与建议


	评价结论： 

建议：DL工场原液二层滤槽车间内安装滤槽内外吸风装置，滤槽周围有隔离塑料垂帘，工人进入操作间穿戴密闭防护服。本次检测DL工场原液二层滤槽内侧检测DMAC超标，滤槽外侧检测DMAC不超标， 说明车间吸风装置起到了良好的效果。但应严格要求操作工人穿（佩）戴好密闭防护服、防毒口罩和手套，做好个人防护。


