山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表
	项目名称
	万华化学集团股份有限公司年产48 万吨双酚A 一体化项目

	项目地址
	山东省烟台经济技术开发区化学工业园内的万华烟台工业园

	建设单位职业卫生管理联系人
	李栋
	联系电话
	0535-8202904

	项目性质
	新建 eq \o\ac(□,√)  改建□  扩建□  技术改造□  技术引进□

	项目负责人
	张海东
	联系电话
	0531-82629253

	公示信息类别
	职业病危害预评价 eq \o\ac(□,√)   
职业病防护设施设计□   
控制效果评价（职业病防护设施验收）□

	项目组主要成员
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	刘洪强
	工程师
	A01（P）14100921

	
	宋利群
	助理研究员
	A01（J）12200048

	
	王辉
	助理研究员
	A01（J）14100791

	
	
	
	

	项目主要建设内容：
工艺生产装置：53万吨/年异丙苯装置、65万吨/年苯酚丙酮装置、48万吨/年双酚A装置。
公用工程及辅助设施：BPA产品罐区、BPA产品仓库、BPA换热站、BPA废气废液焚烧炉、BPA凝液处理站、第十二循环水站、BPA火炬、酚酮CWAO装置（含耐盐生化）、2#乙烯区域变电所、乙烯中央控制室、5#高位水池及泵房及园区4#总变电站等。


	职业病危害因素检测和防护设施设置情况：
职业病危害因素：粉尘（双酚A）、苯、甲苯、丙酮、苯酚、双酚A、戊烷、硫酸、氢氧化钠、噪声、高温及低温等。
防护设施：本项目采用DCS自动化控制，使用技术先进、性能优越、质量可靠的仪表，达到日常免维护的水平；粉、粒体物料的输送均在管道内完成；各扬尘点设有高效除尘器；装置中产生的废气、废液经过能量回收装置进行无害化处理排放，经过高温氧化和烟气净化处理后的烟气通过烟囱排入大气。在满足工艺条件下，尽可能选用低噪声设备；对高噪声设备采取减振、消声消声等防治措施。在采取消音后仍然达不到标准的厂房，可设置隔声操作室或休息室。整个装置采用自动化、机械化作业，高温设备及管道采用保温隔热设施；对高温设备和管线设计尽量考虑避免设置在人行通道和人员经常接触处，并按照要求进行保温隔热处理；主要生产装置露天布置。

	评审情况（评价结论、评审及验收意见等）：

专家组通过报告评审，修改完善后经专家组确认后归档备查。
1、补充项目技术来源及工艺、设备先进性、可靠性介绍；
2、补充项目职业卫生“三同时”及职业健康查体等相关建议；
3、完善应急预案编制内容的有关建议；
4、完善检维修、分析化验等作业环节的危害分析及防护建议；
5、补充项目备案证明、职业病危害因素分布图作为报告附件；
6、完善相关评价依据及专家提出的其他意见和建议。


	评审（验收）意见的整改落实情况：

对专家组及各位专家提出的问题，项目组认真研讨，逐条对意见进行整改落实，并经专家组确认。
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