山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病危害控制效果评价信息公开表
	建设单位(用人单位)
	名    称：日照港股份有限公司
地理位置：日照港石臼港区南区焦炭码头位于日照港石臼港区规划的南作业区三港池东侧南段
联 系 人：孟凌峰

	项目名称及简介
	项目名称：《日照港石臼港区南区焦炭码头工程职业病危害控制效果评价报告书》
项目简介：日照港石臼港区南区焦炭码头工程建成后由日照港股份三公司负责进行日常的生产管理。日照港股份三公司前身是始建于2000年12月28日的日照港第三港务公司，现为日照港股份有限公司控股分公司，位于山东省日照港港西区，地理区位独特优越，集疏运体系方便快捷，是日照港从事大宗件散杂货流通、存储、装卸中转等服务为主的主力港埠公司之一。现拥有生产泊位7个，2014年完成货物吞吐量3036万吨，2015年完成3050万吨，目前，公司已成为全国最大的石油焦、原糖集散地和国内焦炭、铝矾土、镍矿以及进口煤炭的主要集散地。

	现场调查、采样、检测的
专业技术人员名单
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	程  虎
	副主任技师
	A01（J）12200028

	
	宋利群
	助理研究员
	A01（J）12200048

	
	门金龙
	副主任技师
	A01（P）12200275

	
	刘洪强
	助理研究员
	A01（P）14100921

	现场调查及采样时间
	2016年4月16日至2015年4月18日

	建设单位(用人单位)陪同人
	孟凌峰、高新长

	建设项目(用人单位)
存在的职业病危害因素
及检测结果
	一、建设项目存在的职业病危害因素
粉尘：焦炭粉尘（其他粉尘）、煤尘。物理因素：噪声、
二、建设项目职业病危害因素检测结果
粉尘：检测结果显示，本项目产生的焦炭粉尘（其他粉尘）和煤尘，主要是机械化操作，利用铲车将焦炭装入转运汽车运至码头前沿，故整个装卸过程其产生的粉尘对作业人员影响较小，其粉尘浓度均符合国家职业卫生标准限值要求  物理因素：本次检测共对5个工种进行了噪声强度测量，测量结果显示：工人接触噪声的8h等效声级均符合《工作场所有害因素职业接触限值  第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的要求。

	评价结论与建议
	1、 评价结论
根据建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的规定，本项目属于第四类交通运输、仓储业之（一）货运港口，综合考虑本项目发生职业病的风险，判定属于职业病危害较重的建设项目。综上所述，本报告认为日照港石臼港区南区焦炭码头工程在设计、施工中，基本遵循了国家关于建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用的原则，并取得了较好的防护效果。本次控评职业病危害因素检测结果显示建设项目各岗位的职业病危害因素检测结果均符合职业接触限值的要求，达到了竣工验收条件，在后期正常生产过程中，建设项目在采取了本报告所提措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
二、建议
1、加强职业卫生档案管理，按照《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171号）的有关规定，对档案材料进行分类管理，健全职业卫生档案，并在今后职业卫生档案管理中不断充实、完善。
2、建立完善的外包协议，加强外包工的职业卫生管理本项目运输、装卸等部分工作岗位存在有外包形式，建议制定承包商职业卫生管理的相关规定，明确双方在职业病防护中的责任，并要求承包商的相关管理体系必需满足职业防治需要，其内容至少应包含：职业病危害识别、风险评估和已识别风险采取的措施；个人使用的职业病防护用品目录和有效检验证书；职业性健康体检程序等。
外包用工的职业卫生管理方面，在承包商管理的基础上，本项目相关管理部门应严格按照本公司的职业卫生管理制度，对其进行监督、检查和考核，对查出的问题督促整改，并跟踪检查，定期公布考核结果，确保工人的身体健康。

	技术审查专家组评审意见
	《控制效果评价报告书》按专家组意见修改，修改后依程序上报。
建设单位须按照专家组意见及《控制效果评价报告书》的意见进行整改，，建议整改后依程序上报。


