山东省职业卫生与职业病防治研究院
建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表
	项目名称
	山东潍坊润丰化工股份有限公司第一分公司
年产38800吨除草剂项目一期

	项目地址
	山东潍坊滨海经济开发区

	建设单位职业卫生管理联系人
	周永娟
	联系电话
	15053691753

	项目性质
	新建□√  改建□  扩建□  技术改造□  技术引进□

	项目负责人
	郝玉婷
	联系电话
	17852572409

	公示信息类别
	职业病危害预评价□√    
职业病防护设施设计□   
控制效果评价（职业病防护设施验收）□

	项目组主要成员
	姓名
	技术职务
	资质证书号

	
	信清华
	助理研究员
	A01（P）12200231

	
	张  诚
	助理研究员
	A01（P）12200726

	
	宋利群
	助理研究员
	A01（J）12200048

	
	张志虎
	研究员
	A01（P）12200253

	项目主要建设内容：
本项目包括苯达松2000吨/年、甲磺草胺2000吨/年、嗪草酮1000吨/年、双氟磺草胺200吨/年、双氯磺草胺200吨/年、氯酯磺草胺100吨/年、五氟磺草胺200吨/年、唑嘧磺草胺100吨/年、异噁唑草酮500吨/年、环嗪酮1000吨/年。


	职业病危害因素检测和防护设施设置情况：
1.拟采取的防尘设施
拟采用加装除尘器措施，降低粉尘浓度，同时及时通风，将生产粉尘及时排出。
2.拟采取的防毒设施
拟建项目装置生产过程中的废气主要产生于反应的放空尾气，废气治理的基本思路首先着眼于发生源处的尾气吸收处理，回收有用组分；项目使用三乙胺、异丙胺、水合肼、二硫化碳等易产生恶臭异味的物质，采取系统密闭转移物料、储罐氮封、二硫化碳储罐水封、系统多余排气，进行活性炭吸附。
拟建项目液体原料药的储存运输和使用都是采用管道或密闭环境，减少了原料药的外溢，有效控制了空气中原料药的挥发。
3.拟采取的防噪减振设施
在设备选型订货时，首选运行高效、低噪型设备，在一些必要的设备上加装消音、隔声装置，以降低噪声源强。
设备安装时，先要打坚固地基，加装减振垫，增加稳定性减轻振动；对于噪声强度大的设备，除加装消音装置外，要单独进行封闭布置，尽可能远离厂界。


	评审情况（评价结论、评审及验收意见等）：

报告按专家意见修改后通过。


	评审（验收）意见的整改落实情况：

已按专家意见修改。
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